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1.

2.

Anlass der Planung

Die Gemeinde Mengkofen hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 die Aufstellung
des Bebauungsplanes ,WA Klausen IlI* beschlossen. Mit der Aufstellung beab-
sichtigt die Gemeinde Mengkofen die Schaffung einer planungsrechtlichen
Voraussetzung fur die Ausweisung neuer Wohnbauflachen.

Der Bebauungsplan soll innerhalb seines Geltungsbereiches eine geordnete
Entwicklung sicherstellen und eine wirtschaftliche sinnvolle ErschlieBung der
Baugrundsticke gewahrleisten. Ein wichtiges stadtebauliches Ziel ist die Schaf-
fung eines attraktiven Wohngebietes. Das Plangebiet befindet sich am sidlichen
Rand des Hauptortes und grenzt unmittelbar an das bestehende Wohngebiet an.
Der Geltungsbereich umfasst eine Flache von ca. 36.365 m2.

Lage und Beschaffenheit des Gebietes

Abbildung 1 — Lage im Raum
Quelle: Bayernatlas 2023

Die Gemeinde Mengkofen gehdrt zum Landkreis Dingolfing—Landau. Nach der
Gliederung Bayerns in Verwaltungsregionen befindet sich die Gemeinde Meng-
kofen in der Region 13 — Landshut. Mengkofen liegt an der ndrdlichen Grenze
des Landkreises Dingolfing-Landau. Die Entfernung zur Stadt Dingolfing betragt
ca. 12 km.

Das Gebiet befindet sich am stdlichen Ortsrand der Gemeinde Mengkofen auf
Teilflachen der Flurnummern 1662, 1662/2, 1662/3 und 1673 (Gemarkung Hof-
dorf). Derzeit wird die Flache landwirtschaftlich genutzt, die sich im Westen und
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Suden fortsetzt. Im Norden und Osten grenzen bestehende Wohngebiete an.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,WA Klausen IlI* umfasst eine Ge-
samtflache von ca. 36.365 m2.

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:

— Im Norden durch eine Béschung mit lockerer Gehdlzstruktur auf Teilflache
der FI. Nr. 1662/5,

— im Osten durch Feldwege sowie die Fichtenstrale auf Teilflachen der Fl.
Nrn. 1670/2, 1670/6 und 1680/9,

— im Sidden durch landwirtschaftliche Nutzflachen auf FI. Nr. 1657 und 1659
bzw. Teilflachen der FIl. Nr. 1662, 1662/3, 1673 und

— im Westen durch landwirtschaftlichen Nutzflachen auf FI. Nr. 1662/2 und
1662/3.

Topographie

Das Plangebiet fallt von Sid (425 m UGNN.) / Stdost (430 m UNN.) nach Nord
(414 m GNN.) / Nordwest (414 m GUNN.) um mehrere Meter ab.

Klima

Das Klima ist kontinentalgetont mit starkerer Erwdrmung im Sommer und niedri-
geren Temperaturen im Herbst und Winter. Die mittlere jahrliche Niederschlags-
summe bewegt sich zwischen 600-700 mm. Die Temperaturmittelwerte weisen
fur den Januar -2,5 °C, fur den Juli 17 °C -18 °C auf, im Jahresmittel zwischen
7,5 und 8 °C.

Den kleinklimatischen Wirkungen einer Bebauung soll im Baugebiet hauptsach-
lich durch eine leistungsfahige Durchgriinung und einer Begrenzung der Boden-
versiegelung entgegengewirkt werden.

Boden- und Grundwasserverhaltnisse

Geologisch gehdrt das Planungsgebiet zu den tertidren Schottern, die von
sandigem Lehm / L6Rlehm Uberlagert sind.

Genaue Baugrundbeschaffenheiten und Grundwasser aufgrund von durchge-
fuhrten Bohrungen (BS 12-17) sowie Aussagen zur Grindung von Bauwerken,
Verkehrsflachen, Wasserhaltung, Abdichtung und Versickerung sind dem beilie-
genden geotechnischen Bericht Nr. 21181338 vom 27.04.2021 der IMH Ingeni-
eurgesellschaft fur Bauwesen und Geotechnik mbH aus Hengersberg zu ent-
nehmen.

Unter einer Mutterbodenauflage mit unterschiedlicher Machtigkeit wurden bindi-
ge Deckschichten bis zu 4 m Tiefe Uberwiegend in Form von feinsandigen Tonen
und Schluffen erkundet. Diese Deckschichten werden von tertidren feinsandigen
Tonen unterlagert. Bei einigen Bohrungen wurden unterhalb 4 m bindige Kiese
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aufgeschlossen. Grundwasser wurde nicht erkundet. Die vorgefundenen machti-
gen tonigen, feinsandigen und schluffigen Bodenschichten sind nicht zur Versi-
ckerung geeignet.

Bei Gelandeanschnitten in den Hanggrundstiicken ist mit Hang- und Schichten-
wasser sowie Oberflachenwasser aufgrund des oberliegenden Einzugsgebiets
zu rechnen. Ein Grundwasserstand wurde derzeit noch nicht erkundet.

Es wird empfohlen, bei der baulichen Ausbildung der Keller entsprechende
Schutzmallnahmen gegen Stau- und Sickerwasser, bzw. Schichtenwasser in
den Hanglagen vorzusehen (weile Wanne), sowie zum Schutz gegen Starknie-
derschlage alle Gebaudedffnungen (Eingange, Kellerlichtschachte etc.) mit
einem Sicherheitsabstand tUber Geldndehdhe und Strallenoberkante zu legen.

Vor Durchfihrung von Bautatigkeiten auf den Grundstliicken wird empfohlen, die
vorherige Beschreibung der Bodenverhaltnisse und des Grundwasserstandes
durch reprasentative Bodenerkundigungen bestatigen zu lassen, um evtl. Unsi-
cherheiten ausschlieffen zu kénnen. Die Grundungen der Bauwerke sind auf den
vorhandenen Baugrund abzustimmen.

Im Bodenaufbau des Planareals sind Altlasten nicht bekannt. Im Baugebiet gibt
es keine konkreten Hinweise auf mégliche Bodendenkmaler.

3. Ubergeordnete Planung

3.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)
Der Gemeinde Mengkofen zahlt zum allgemeinen landlichen Raum (siehe dazu
die Raumstrukturkarte des LEP)
Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern, Stand 1. Januar 2020:
Im Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern gehoért die Gemeinde Meng-
kofen zu der Gebietskategorie allgemeiner landlicher Raum. Das LEP sieht fol-
gende Ziele (Z) und Grundsatze (G) vor:
1. Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit (LEP 2020, S. 9)
1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen
(Z) In allen TeilrAumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen
zu schaffen oder zu erhalten. Die Starken und Potenziale der Teilrdume sind
weiter zu entwickeln. Alle Uberdrtlich raumbedeutsamen Planungen und Mal-
nahmen haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen.
1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung
(Z2) Die raumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen
Teilrdumen ist nachhaltig zu gestalten.
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Abbildung 2 — Lage im Raum
Quelle: Bayernatlas 2020

— Allgemeiner landlicher Raum

2. Raumstruktur

2.2  Gebietskategorien (LEP 2020, S. 37)

2.2.5 Entwicklung und Ordnung des Iandlichen Raumes

(G) Derlandliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass er seine
Funktion als eigenstandiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und
weiter entwickeln kann, seine Bewohner mit allen zentraldrtlichen Einrichtungen
in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt sind, er seine eigenstandige Siedlungs-
und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und er seine landschaftliche Vielfalt si-
chern kann.

3. Siedlungsentwicklung

3.1 Flachensparen (LEP 2020, S. 50)

(G) Die Ausweisung von Bauflachen soll an einer nachhaltigen Siedlungsent-
wicklung unter besonderer Berucksichtigung des demographischen Wandels und
seiner Folgen ausgerichtet werden.

(G) Flachensparende Siedlungs- und ErschlieBungsformen sollen unter Be-
ricksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.

3.3  Vermeidung von Zersiedlung
(Z2) Neue Siedlungsflachen sind mdglichst in Anbindung an geeignete Sied-
lungseinheiten auszuweisen.

5. Wirtschaft

5.1 Wirtschaftsstruktur (LEP 2020, S. 71)

(G) Die Standortvoraussetzungen fur die bayerische Wirtschaft, insbesondere
fur die leistungsfahigen kleinen und mittelstdndischen Unternehmen sowie fur
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die Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert
werden.

8. Soziale und kulturelle Infrastruktur

8.3  Bildung (LEP 2020, S. 101)

8.3.1 Schulen und aulierschulische Bildungsangebote

(Z) Kinderbetreuungsangebote, Allgemeinbildende Schulen, Berufliche Schu-
len, Einrichtungen der Erwachsenenbildung sowie Sing- und Musikschulen sind
in allen Teilrdumen flachendeckend und bedarfsgerecht vorzuhalten.

Die Planung folgt den Zielen und Grundsatzen des Landesentwicklungspro-
grammes. Im Vordergrund steht die Schaffung von Wohnbauflachen, um den
derzeitigen Bedarf in der Gemeinde Mengkofen zu decken. Dieses Vorhaben
wird nach den Vorgaben des LEP (Stand 2020, S. 50 und 52.) 3.1. ,Flachenspa-
ren“ und 3.3. ,Vermeidung von Zersiedelung® umgesetzt.

Der Bebauungsplan ,WA Klausen IlI* steht mit den Zielen und den Grundsatzen
des LEP Bayern im Einklang.

3.2 Regionalplan Landshut - Region 13
Im Regionalplan ist die Gemeinde Mengkofen als Kleinzentrum im allgemeinen
landlichen Raum ausgewiesen.
Abbildung 3 — Auszug Raumstrukturkarte Regionalplan
Quelle: Regionalplan Landshut
O Kleinzentrum
Allgemeiner landlicher Raum
Kleinzentren haben die Aufgabe flachendeckend die wohnorthnahe Grundversor-
gung herzustellen. Der Regionalplan Landshut sieht folgende Ziele (Z) und
Grundsatze (G) vor:
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— Flachensparen (G),

— Vermeidung von Zersiedlung (Z),

— Sicherung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Z),

— Sicherung der Region als eigenstandiger, gesunder Lebensraum (G),
— raumlich ausgewogene Bevoélkerungsentwicklung (G).

Im Rahmen eines stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes fir die Gemeinde
Mengkofen wurden im Februar 2016 mdgliche Flachen fir eine Wohnbebauung
untersucht und der Bedarf anhand der Statistiken zur Demographie und Bevol-
kerungsentwicklung (Bevolkerungsentwicklung bis 2034: Zuwachs von ca. 10 %)
festgestellt. Im Entwicklungskonzept wurde der vorliegende Geltungsbereich als
ein Teil einer sinnvollen Entwicklungsflache, auch fur den langfristigen Bedarf,
festgestellt.

Die Zielvorgaben der uUbergeordneten Raumplanung berihren und begrinden
die Planungsinteressen der Gemeinde Mengkofen flir den hier in Frage stehen-
den Raum die notwendigen Wohnbauflachen zu schaffen.

Vorranggebiet fir Wasserversorgung T47 (Stand 28.12.2011)

O

Abbildung 4 Auszug Regionalplan B VIl Wasserwirtschaft
Quelle: Regionalplan Landshut

Die Planungsflache liegt gem. Regionalplan der Region Landshut im Vorrangge-
biet fir Wasserversorgung T47. Durch die geplante Baugebietsausweisung wird
jedoch das Tiefengrundwasser des tertidren Hauptgrundwasserleiters, der als
Trinkwasserquelle dient, nicht beeinflusst. Die geplante Ausweisung von Wohn-
bauflachen hat keine konkurrierende Nutzung im Vorranggebiet Wasserversor-
gung. Zudem wird zur Entlastung der Wasserversorgung die Verwendung von
Regenwasser zur Garten- und Grinflachenbewéasserung, sowie fir die Toiletten-
spllung empfohlen.
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3.3

3.4

Flachennutzungsplan

Im derzeit gultigen Flachennutzungsplan ,Deckblatt Nr. 4% genehmigt am
25.01.2019, ist die geplante Flache des Vorhabens teilweise bereits als Wohn-
baugebiet, teilweise als landwirtschaftliche Nutzflache ausgewiesen. Der Fla-
chennutzungsplan wird nach Abschluss des Verfahrens im Zuge der Berichti-
gung angepasst.

Abbildung 5 Auszug aus dem derzeit gliltigen FNP
Quelle: Flachennutzungsplan Mengkofen

Bebauungsplanverfahren

Gemall § 13b BauGB kdnnen AufRenbereichsflachen in das beschleunigte Ver-
fahren nach § 13a BauGB einbezogen werden. Diese Verfahrenserleichterungen
sind zeitlich befristet. GemaR § 13b gilt § 13a BauGB entsprechend fir Bebau-
ungsplane mit einer Grundflache im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 BauGB
von weniger als 10.000 m?, durch die die Zulassigkeit von Wohnnutzungen auf
Flachen begrindet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an-
schliel3en.

Uber das ausgewiesene Gebiet kann folgendes ausgesagt werden:

— Das Planungsgebiet schliel3t unmittelbar an den bebauten Ortsteil Meng-
kofen an.

— Das Planungsgebiet weil3t durch die ausgewiesenen Wohnbauflachen und
der festgesetzten Grundflachenzahl eine geringere Grundflache als
10.000 m? auf.

— Auch wenn der Bebauungsplan gem. § 13b BauGB sich nicht aus dem Fla-
chennutzungsplan entwickeln muss ist auf Ebene des Flachennutzungspla-
nes das Gebiet bereits als allgemeine Wohnbauflache dargestelit.
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Damit sind die Anwendungsvoraussetzungen fur das gemafly § 13b BauGB Ein-
beziehen von Aulienbereichsflachen in das beschleunigte Verfahren gegeben.
Von der friihzeitigen Unterrichtung und Erérterung der Offentlichkeit gemaR
§ 13b BauGB im Sinne des § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 BauGB nach
§ 3 Abs. 1 BauGB wird abgesehen.

Diese Vorgaben beeinflussen die Art und das Mall der baulichen Nutzung mit.
Es ist vor allem darauf zu achten, dass die kinftige Bebauung dem landlichen
Raum Rechnung tragt.

4, Stadtebauliche Ziele

Der Bebauungsplan mit integriertem Grunordnungsplan ,WA Klausen IlI“ soll als
allgemeines Wohngebiet gemaR § 4 BauNVO ausgewiesen werden. Somit ist die
Auspragung des gesamten Geltungsbereichs auf eine wohnliche Nutzung ausge-
richtet. Im bestehenden Flachennutzungsplan der Gemeinde Mengkofen ist be-
reits eine Wohnbauentwicklung dargestellt, jedoch noch nicht bauleitplanerisch
umgesetzt.

Der Bebauungsplan soll innerhalb seines Geltungsbereiches eine geordnete
Entwicklung sicherstellen und eine wirtschaftliche sinnvolle ErschlieBung der
Baugrundsticke gewahrleisten. Ein wichtiges stadtebauliches Ziel ist die Schaf-
fung eines attraktiven Wohngebietes. Es soll vorrangig eine Einfamilienhausbe-
bauung bei weitgehend freier Gebaudestellung entstehen.

Die Ausweisung von neuen Wohnbauflachen ist erforderlich, um den zukinftigen
Bedarf zu decken. Im Laufe der letzten 7-8 Jahre sind jahrlich mind. 20 Bauan-
trage fur eine Wohnbebauung (Neubauten) bei der Gemeinde eingegangen.
Derzeit liegen ca. 127 Baulandanfragen vor.

Die Gemeinde Mengkofen hat den Bebauungsplan ,Mengkofen Sid“ gerade in
Aufstellung. Der Bebauungsplan ,Mengkofen Sud“ und ,WA Klausen IlI* wurden
zusammen eine Wohngebietsausweisung aufweisen, die Uber den aktuellen Be-
darf hinausgehen wirden. Der Bebauungsplan ,Mengkofen Sid“ wird seitens der
Gemeinde Mengkofen aktuell nicht weitergefuhrt. Aus diesem Grund stellt der
Bebauungsplan ,WA Klausen |lI* die einzige Wohnraumausweisung im Ortsteils
Mengkofen darf. Der Bedarf hierfur wird unter Ziffer 6 Untersuchung des (Bau-)
Bedarfs in der Gemeinde Mengkofen naher dargestellt.

5. Planungsalternativen

Die Gemeinde Mengkofen verfligt derzeit lGber keine geeigneten Flachen fir die
Anfragen der Bauwerber. Innerhalb des Ortes sind Baulliicken vorhanden, die
auf Anfrage der Gemeinde Mengkofen nicht von den privaten Eigentimern an
die Gemeinde veraufiert werden.
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Alternativstandorten wurden bereits im Februar 2016 durch das Ingenieurbiro
Willi Schlecht Planungs GmbH aus Stral3kirchen in Mengkofen-Weichshofen
uberpruft.

Eine Erweiterung der Gemeinde nach Norden wird durch Restriktionen des
Hochwasserschutzes entlang der Aiterach erschwert, so dass sich die zukUnftige
Eigenbedarfsentwicklung der Gemeinde auf Flachenareale im Studen und Sudos-
ten konzentrieren muss. Deshalb ist es die gewlinschte stadtebauliche Zielset-
zung in diesem Bereich von Mengkofen Wohnbauflachen zu entwickeln. Ebenso
ist an dieser Stelle die Anbindung an eine geeignete Siedlungseinheit und eine
gute Verkehrsanbindung gegeben. Die Nutzung der vorhandenen Erschliel3ung
und Infrastruktur ermoéglicht einen relativ sparsamen Flachenverbrauch. Weiter-
hin stellt die Planung eine stadtebaulich sinnvolle Erweiterung an die bereits be-
stehende Wohnstruktur dar. Alternativstandorte, die sich aulerdem in Gemein-
debesitz befinden, stehen in der naheren Umgebung nicht zur Verfigung.

6. Untersuchung des (Bau-) Bedarfs in der Gemeinde Mengkofen

Der Bedarf an neuen Bauflachen liegt an der wachsenden Bevdlkerungszahl in
Mengkofen sowie im Landkreis Dingolfing-Landau und an der anhaltenden Nach-
frage von Bauwerbern begrindet. Zur Ermittlung von freien Bauflachen hat die
Gemeinde ein Baullickenkataster durchgefuhrt.

Wachsende Bevdlkerungszahl in Mengkofen sowie im Landkreis Dingolfing-
Landau

Mengkofen hat derzeit 6.036 Einwohner (Stand Dez. 2020)'. Riickblickend auf
die letzten Jahre ist die Bevolkerung in Mengkofen stetig angewachsen: Nach
dem Bayerischen Landesamt fur Statistik (vgl. 2021, S. 6) konnten im Jahr 1987
4.326 Einwohner, im Mai 2011 5.797 und im Jahr 2020 insgesamt 6.036 Ein-
wohner in den Zahlungen ermittelt werden. Im Demographie-Spiegel des Bayeri-
schen Landesamt fur Statistik (vgl. 2021, S. 5)2 wird eine steigende Bevodlke-
rungsentwicklung in Mengkofen prognostiziert: Im Jahr 2021 wird in der Modell-
rechnung mit 6.035 Personen im Jahr 2019 gerechnet, die bis zum Jahr 2037
auf 6.300 Personen zunehmen wird. In dieser Modellberechnung ist auch die
Sterberate (Mortalitat) ermittelt und auf die Gemeindeebene Ubertragen worden.
Dadurch werden auch natirliche Schwankungen der Bevdlkerungsentwicklung,
beispielsweise durch den demographischen Wandel, berucksichtigt.

Im gesamten Landkreis Dingolfing-Landau zeigen die Zahlen des Bayerischen
Landesamtes fiir Statistik (vgl. 2021, S. 6)3, dass die Bevolkerung von Mai 2011
(90.567 Personen) bis Dezember 2020 auf 97.244 Personen angestiegen ist.
Der Landkreis zeichnet sich als globaler Industriestandort, vor allem durch die

'Quelle: Bayerisches Landesamt fiir Statistik (2022): Statistik kommunal 2021. Gemeinde Mengkofen 09
279 127. Marz 2023, Firth.

2Quelle: Bayerisches Landesamt fur Statistik (2021): Demographie-Spiegel fur Bayern. Gemeinde Meng-
kofen Berechnungen bis 2039, Beitrage zur Statistik Bayerns, Heft 553. August 2021, Firth.

3Bayerisches Landesamt flr Statistik (2022): Statistik kommunal 2021 Landkreis Dingolfing-Landau
09279. Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten. Februar 2022, Fiirth
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BMW Group, aus. Das Unternehmen BMW hat durch seine ca. 19.000 Beschaf-
tigte auch eine starke Strahlkraft auf das Umland (vgl. Webseite Wirtschaftsfor-
derung, aufgerufen am 14.03.2023)*.

Daruber hinaus hat die Anzahl der Privathaushalte von 1987 gegenliber 2011
um 60,8 % zugenommen. Die Anzahl der Einpersonenhaushalte hat sogar in
diesem Zeitraum um 146,6 % zugenommen. Dies lasst erkennen, dass nicht nur
die Einwohner zugenommen haben, sondern auch die Lebensweisen (z. B. Sin-
glehaushalte) verandert haben, wodurch der vorhandene Wohnraum zusatzlich
verknappt wird.

Bauinteressenten in der Gemeinde Mengkofen

In der Gemeinde Mengkofen, v. a. am Hauptort Mengkofen, ist eine anhaltende
Nachfrage an Bauland festzustellen. Derzeit liegen der Gemeinde uber 110 Bau-
landanfragen (Stand 2023) sowie eine Interessentenliste von 187 Bauinteres-
senten (Stand 2023) vor. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird die
Bereitstellung geeigneter Flachen fir eine attraktive und wirtschaftliche Wohn-
siedlungsentwicklung angestrebt. Die Funktion der Gemeinde Mengkofen als
Wohnstandort soll gestarkt werden.

Untersuchung der Baulicken

Um den Bedarf im Ort zu untersuchen, wurde ein Baulickenkataster ermittelt.
Dazu wurden insgesamt 61 potenzielle Flachen innerhalb der Gemeinde ermit-
telt und die entsprechenden Grundstickseigentimer (insgesamt 57 Eigentumer)
angeschrieben. Die folgende Darstellung fasst das Ergebnis der Abfrage zu-
sammen.

Antworten der Eigentiimer (57)

Keine Antwort abgegeben (29)

Nicht "bebauen”
(22)
Antwort erhalten (28) —

avon "bebauen
(6)

Insgesamt haben von den 57 schriftlich befragten Eigentimern 28 geantwortet.

Von den geantworteten Eigentiumern mochten nur sechs ihre Flache im naheren

Zeitraum bebauen. Die anderen 22 Eigentumer haben kein Interesse die Flache

zu bebauen oder zu verkaufen.

Daher werden die sechs zur Verfligung stehenden Grundstiicke weiter unter-

sucht.

Die Darstellung der vorhandenen Flachenpotenziale zeigt, dass kleinere Baulu-

cken vorhanden sind. Die kleineren Bauflachen werden bei vereinzelten Bauan-

fragen berlcksichtigt. Um jedoch den Bedarf von 187 Bauinteressenten und der

zukunftigen wachsenden Bevdlkerung zu decken, ist eine Ausweisung eines ge-

samten geordneten Baugebietes erforderlich.

“Webseite Wirtschaftsforderung: https://wirtschaft-dingolfing-landau.de/standort/ (14.03.2023)
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7.

Durch die Planung entstehen 38 Grundsticke mit ca. 60 Wohnungen. Damit
kann ein Teil des aktuellen Bedarfs gedeckt werden.

Die Gemeinde beabsichtigt darliber hinaus eine Vorkaufsrechtsatzung fiir Be-
bauungsplangebiete (§ 30 BauGB) und im Zusammenhang bebauter Ortsteile
(§ 34 BauGB) an unbebauten oder brachliegenden Grundstlicken zu erlassen.
Dadurch erhofft sich die Gemeinde in Zukunft auch diese Grundsticke sukzessiv
einer Nachnutzung zuzufiihren und Innenentwicklungspotentiale verstarkt nutzen
zu kénnen.

Abbildung 6 Darstellung der potenziellen Flachen (rote Markierung),
Bildhintergrund: Karte der Bayerische Vermessungsverwaltung 2020.

Art und MaR der baulichen Nutzung

WA Allgemeines Wohngebiet gemals § 4 BauNVO:

Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe
und Tankstellen nicht zuldssig. Als Gebietscharakter soll vorwiegen die ,Wohn-
nutzung“ im Vordergrund stehen. Auch Beherbergungsbetriebe entsprechen
nicht der gewunschten Wohnnutzung und sind daher nicht zulassig. Tankstellen
sind aufgrund der Geruchsemissionen und der Larmbelastigung durch zuséatzli-
che Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen.

Durch die groRzugige Gestaltung innerhalb der festgesetzten Baugrenzen kann
eine weitestgehend flexible Parzellenaufteilung und Stellung der Gebaudekdrper
ermdglicht werden. Es wird eine offene Bauweise festgelegt.

Auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB wird fir die Wohnbaugrundsticke
festgesetzt, dass in Wohngebduden maximal zwei Wohnungen zulassig sind.
Weiterhin wird fur die kiinftigen Wohnbaugrundstiicke ebenfalls auf der Grundla-
ge des § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB festgesetzt, dass nur Einzelhduser zulassig sind.
In diesem Bereich wird der Einfamilienhaus-Charakter angestrebt.
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Mit diesen Festsetzungen wird der von der Gemeinde angestrebte Gebietscha-
rakter als attraktives Wohngebiet sichergestelit.

Es wird kein von Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO abweichendes Mal} der Tiefe der
Abstandsflachen zugelassen oder vorgeschrieben.

Héhenfestsetzung:

Die Festsetzung zur Héhe im Plangebiet werden durch die Zahl der Vollge-
schosse, der Dachneigung, die Festsetzung der Wandhéhe und durch den unte-
ren Héhenbezugspunkt der Strallenachse im Endausbau ausreichend bestimmt.
Mit den Festsetzungen werden auch turmartige Bauweisen in den Bereichen mit
starkerer Hangneigung unterbunden.

Aufgrund der Topographie wird die traufseitige Wandhéhe auf max. 6,50 m fest-
gesetzt, was eine 2-geschossige Bauweise ermdglicht. Die traufseitige Wandho-
he darf max. 6,50 m an der Stralenachse im Endausbau, gemessen in der Mitte
der jeweiligen Grundstickszufahrt, betragen. Als Wandhéhe gilt das Mal von
die Oberkante Erdgeschoss RohfuRboden (OK-EG-RFB) bis zum traufseitigen
Schnittpunkt der AuBenwand mit der Dachhaut oder dem oberen Abschluss der
Wand.

Zulassige Grund-/Geschossflachenzahl
Die maximal zulassige Grundflachenzahl betragt 0,35 und die maximal zulassige
Geschossflachenzahl betragt 0,7.

Uberschreitung der GRZ nach § 19 Abs.4 Satz 2 BauNVO

Die zulassige Grundflache nach § 19 Abs. 2 BauNVO darf durch bauliche
Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO nicht Uberschritten werden;
§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO findet keine Anwendung.

Bauweise
Es gilt die offene Bauweise gemal § 22 Abs. 2 BauNVO und es sind nur Einzel-
hauser zulassig.

MindestgréRe der Baugrundstucke:
Die GroRRe der Baugrundstiicke betragt mindestens 400 m=2.

Anzahl der Wohnungen:

In Wohngebauden sind héchstens zwei Wohnungen zulassig.

Wandhohe/ Firsthbhe

Es ist eine maximale Wandhoéhe von 6,50 m und eine maximale Firsthbhe von
9,10 m zulassig.

Anzahl der Vollgeschosse
Es sind maximal zwei Vollgeschosse zulassig.
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Sonstige Festsetzungen

Die im Bebauungsplan festgesetzten Regelungen zu o6rtlichen Bauvorschriften
unter den textlichen Festsetzungen stellen erganzende Malinahmen flr die
Bebauung der Grundstiicke dar und wurden auf die tatsachlich erforderlichen
Mafinahmen beschrankt. Diese betreffen die Gestaltung der baulichen Anlagen,
die privaten Verkehrsflachen und Stellplatze, die Einfriedungen und die Gestal-
tung des Gelandes.

Die verschiedenen Festsetzungen lUber die dul3ere Gestaltung baulicher Anlagen
sollen insgesamt eine auf die umgebenden Bereiche abgestimmte “Ortstypik”
sicherstellen. Gleichzeitig soll den zukilnftigen Grundstickseigentimern ein
hoéchstmogliches Mal® an individuellen Gestaltungsméglichkeiten eingeraumt
werden.

8. ErschlieBung — StraBen- und Wegeanbindung, Spielplatz, Stellplatze

AuRere ErschlieRung:

Die aullere Erschliefung des Plangebiets erfolgt Uber den Anschluss an Dr.-
Mayr-Stralle im Westen und die Fichtenstrale im Osten. Die Dr.-Mayr-Stralle
fihrt nach Norden direkt auf die Hauptstrale (St 2111). Die FichtenstraRe flhrt
erst auf den Klausenweg, welcher noérdlich dann auch auf die Hauptstrale (St
2111) trifft. Von hieraus ist das Plangebiet an das Uberregionale Strallennetz
angebunden.

Innere ErschlieBung:

Innerhalb des Baugebiets werden die Parzellen einerseits uUber eine Ringer-
schlieBung nach Suden sowie andererseits uber eine ErschlieBungsstralle, wel-
che die FichtenstraRe mit der Dr.-Mayr-Stral’e verbindet, erschlossen.

Alle Erschliefungsstrallen haben eine Ausbaubreite von 4,75 m und einen zu-
satzlichen MultifunktionsstralRen, der stralenbegleitende Geholze, 6ffentliche
Stellplatze oder Zufahrten erhalt.

Damit ist das Baugebiet an die bestehende Wohnsiedlung und die bestehenden
Spielplatze angebunden.

Spielplatz / Parkanlage:

Da sich bereits im Norden am ,Birkenweg“ unmittelbar an der Geltungsbereichs-
grenze ein Spielplatz befinden, wird im Plangebiet kein weiterer Spielplatz er-
richtet. Vielmehr soll eine zentrale Parkanlage fiir unterschiedliche Altersgrup-
pen entstehen.

Parkplatze:
Offentliche Stellplatze sind entlang der ErschlieBungsstralen im gesamten

Gebiet geplant und entsprechend der Planzeichnung zu entnehmen. Im gesam-
ten Baugebiet sind entsprechend der ,Satzung Uber die Anzahl, die Ablése und
Gestaltung von Stellplatzen (Garagenstellplatzsatzung — GaStS) der Gemeinde
Mengkofen vom 14.04.2021* die Anzahl der PKW-Stellplatze nachzuweisen.
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9.

9.1

9.2

Ver- und Entsorgung

Niederschlagswasserbeseitiqung und -rickhaltung

Das Baugebiet wird an das gemeindliche Kanalnetz im Trennsystem uber den
bestehenden Regenwasserkanal an der Einleitungsstelle 2 (154034) ange-
schlossen. Es ist vorgesehen, das gesammelte Niederschlagswasser der Ver-
kehrsflachen und der Baugrundstlicke Gber einen Rickhalt in das Grundwasser
oder gedrosselt in die Aiterach, nordlich des Planungsgebietes, abzuleiten.

Angedacht sind hier seitens der Gemeinde folgende Regenwasserretentionszis-
ternen:

Abbildung 7 Musterplan einer Regenwasserretentionszisterne
Quelle: Steinbacher-Consult, 2023

Die genaue Dimensionierung der Regenwasserretentionszisternen ist auf Ebene
der detaillierten ErschlieBungsplanung festzulegen.

Eine Behandlung des Niederschlagswassers von den angeschlossenen Flachen
ist nach den Vorgaben des DWA-A102-2 nicht erforderlich. Nach den Vorgaben
des DWA-M 153 ware eine Erhdhung des zulassigen Drosselabflusses fur die
Einleitungsstelle von 30 I/s noch mdglich.

Der Drosselabfluss entspricht dem Zulauf zur Dr.-Mayr-Stralle aus der unbebau-
ten Flache bei einem 3-jahrlichen Regenereignis und wurde auf 10 |/s festgelegt,
um negative Auswirkungen flr die Unterlieger auszuschliel3en.

Hochwasserschutz (AuReneinzugsgebiet)

Fur das geplante Baugebiet ist ein Ruckhaltevolumen von 700 m?® erforderlich.
Die Bemessung des Regenrickhaltevolumens erfolgte nach DWA — A117. Auf-
grund der Lage oberhalb der bestehenden Bebauung wird das Becken fir ein
10-jahrliches Regenereignis bemessen, um eine héhere Sicherheit fur die Unter-
lieger zu erreichen.

Steinbacher-Consult Seite 16 von 24
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG



Gemeinde Mengkofen Ver- und Entsorgung

Bebauungsplan ,WA Klausen III* Entwurf in der Fassung vom 14.03.2023

9.3

9.4

Der Freibord des Beckens wird mit 50 cm Uber dem Bemessungswasserspiegel
festgelegt. Somit steht ein Wasserspiegelanstieg von 20 cm Uber dem Bemes-
sungswasserspiegel fur die Notentlastung zur Verfigung.

Fur die Erstellung des Beckens ist insgesamt ein Aushubvolumen von ca.
2.000 m?® erforderlich.

Schmutzwasserbeseitigung

Das anfallende Schmutzwasser aus den Bauparzellen wird in den zu errichten-
den gemeindlichen Schmutzwasserkanalen, die unter den geplanten Strafllen-
trassen verlegt werden, gesammelt. Die Ableitung des Schmutzwassers erfolgt
in den gemeindlichen Mischwasserkanal in die ,Dr.-Mayr-Stralle“ und den
Schmutzwasserkanalen in die ,Fichtenstrafle” mit Anschluss an die bestehende
Klaranlage in Huttenkofen.

Die Grundsticks- und Gebaudeentwasserung hat nach den anerkannten Regeln
der Technik zu erfolgen (Rickstauebene beachten).

Trink- und Brauchwasser

Abbildung 8 Leitungsplan Wasserzweckverband Mallersdorf
(dient nur zur Information und verliert nach 14 Tagen seine Giiltigkeit)
Quelle: Wasserzweckverband Mallersdorf

Die Wasserversorgung des Plangebietes wird durch ein derzeit noch Ubliches
Versorgungssystem (keine Trennung von Trink- und Brauchwasser) hergestellt.
Die Versorgungsanlage wird an das vorhandene Ortsnetz angeschlossen. Die-
ses ist dem Wasserzweckverband Mallersdorf zugeordnet. Im Planungsbereich
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9.5

befindet sich eine Hauptwasserleitung, die die Planungsflache von Ost nach
West quert (s. Bestandsleitungsplan WZV Mallersdorf).

Im Bereich der Bauleitplanung soll die bestehende Leitung entsprechend umver-
legt werden. Der genaue Leitungsverlauf wird im Zuge der ErschlieBungspla-
nung mit dem Wasserzweckverband abgestimmt.

Die notwendigen Leitungstrassen werden unter 6ffentlichen StraRen und Wegen,
sowie 6ffentlichen Grinflachen verlegt. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen
ist das ,Merkblatt Gber Baumstandorte und unterirdischer Ver- und Entsorgungs-
anlagen” der Forschungsgesellschaft fur StraRen- und Verkehrswesen, Ausgabe
1989, siehe hier u. a. Abschnitt 3, zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass
durch die Baumbepflanzung der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der
Wasserleitung nicht behindert werden.

Abwehrender Brandschutz und Loschwasserversorgung

Alle baulichen Anlagen miuissen uber befestigte, 6ffentliche Strallen und Wege
erreichbar sein. Die Zufahrt zu den geplanten Bauobjekten muss laut den Richt-
linien Uber die ,Flachen flir die Feuerwehr fir den gesamten Bebauungsplan
gesichert sein.

Die Loschwasserversorgung ist abhangig von der baulichen Nutzung der Ge-
baude und der Gefahr der Brandausbreitung (s. DVGW Arbeitsblatt W 405). Die
Léschwasserversorgung muss gesichert sein.

Die Gemeinde Mengkofen Ubernimmt die Aufgabe der Bereitstellung des leis-
tungsgebundenen Loéschwassers im Rahmen der technischen Regeln des
DVGW, soweit die Hauptaufgabe der Trinkwasserversorgung nicht gefahrdet o-
der eingeschrankt wird und nur innerhalb der Leistungsfahigkeit der geplanten
Wasserversorgungsanlage (Wasserleitungsnetz).

Wo die geforderte Leistung der Wasserleitung nicht erreicht werden kann und in
einem Umkreis von 300 m keine ausreichende unabhangige Loschwasserver-
sorgung zur Verfugung steht, sind durch die Investoren oder Eigentimer Ldsch-
wasserbehalter nach DIN 14230 fur die restliche benoétigte Loschwassermenge
durch den Betreiber zu erstellen. Als Alternative zu den Ldschwasserbehaltern
konnen auch Loschwasserbrunnen nach DIN 14220, die mit einem festen An-
saugrohr ausgestattet sind, verwendet werden.

Bei Sonderobjekten, Sonderbauten mit erhéhtem Brandrisiko oder Personenrisi-
ko kann fur den Objektschutz die bendtigte Léschwassermenge noch hdher an-
gesetzt werden. Dies ist derzeit aus der Planung bezlglich geplanter Baumalf3-
nahmen nicht ersichtlich und errechnet sich dann anhand des Ermittlungs- und
Richtwertverfahrens flir das jeweilige Objekt. Dies sind dann Auflagen fir den
Bauherrn, die beim Bauplan berucksichtigt werden mussen.
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9.6

Elektrizitdtsversorgung

Allgemein:
Die Stromversorgung ist durch den Anschluss an das Versorgungsnetz der Bay-

ernwerk Netz GmbH im umliegenden bzw. anschlielenden StraRennetz gewahr-
leistet. Die Bayernwerk Netz GmbH wird im Rahmen der ErschlieBungsplanung
eingebunden.

Fur die elektrische ErschlieBung des Baugebietes ist die Errichtung von zwei
neuen Trafostationen erforderlich. Die hierzu vorgesehenen Standorte sind im
Bebauungsplan festgelegt. Die dafiir notwendigen Grundsticksflachen (ca. 25
m? pro Trafostation) sind seitens der Gemeinde Mengkofen auf 6ffentlichem
Grund vorzuhalten und fur den Bau und Betrieb der Trafostationen der Bayern-
werk Netz GmbH zur Verfliigung zu stellen. Die Trafostationen sind dinglich zu
sichern. Das Stationsgebaude muss mindestens 1,50 m von der Stral3e entfernt
stehen.

Zur Versorgung des Baugebietes sind Niederspannungserdkabel und Verteiler-
schranke erforderlich. Fur die Unterbringung dieser Leitungen und Anlagen in
den o6ffentlichen Flachen ist die Richtlinie fur die Planung DIN 1998 zu beachten.
Die Verkabelung der Hausanschlisse erfordert die Herrichtung der Erschlie-
Bungsstralen und Gehwege wenigstens soweit, dass die Erdkabel in der end-
gultigen Trasse verlegt werden kénnen. Dazu wird auf die Bestimmungen des
§ 123 BauGB verwiesen, wonach die ErschlieBungsanlagen bis zur Fertigstel-
lung der anzuschlieBenden baulichen Anlagen benutzbar sein sollen. Werden
Gebaude vorzeitig errichtet, lasst sich der Stromanschluss nur provisorisch er-
stellen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten missen vom Baulasttrager der
Stralie als Verursacher tUbernommen werden.

Der Schutzzonenbereich fur Kabel betragt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und
links zur Trassenachse.

Die Bayernwerk Netz GmbH weist darauf hin, dass die Trassen unterirdischer
Versorgungsleitungen von Bepflanzung freizuhalten sind, da sonst die Betriebs-
sicherheit und Reparaturmdglichkeit eingeschrankt werden. Baume und tiefwur-
zelnde Straucher durfen aus Grinden des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu ei-
nem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser Ab-
stand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit der Bayernwerk Netz GmbH
geeignete Schutzmaflnahmen durchzufuhren.

Die Hinweise im ,Merkblatt iber Baume, unterirdische Leitungen und Kanale",
Ausgabe 2013 vom FGSV Verlag www.fgsv-verlag.de (FGSV-Nr. 939), bzw. die
DVGW-Richtlinie GW125 sind zu beachten.

Ausfuhrung von Leitungsbauarbeiten sowie Ausstecken von Grenzen und Ho-
hen:

— Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen sind die Verlegezonen
mit endgultigen Héhenangaben der Erschlielungsstrallen bzw. Gehwegen
und den erforderlichen Grundstliicksgrenzen vor Ort bei Bedarf durch den
ErschlieBungstrager (Gemeinde) abzustecken.
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9.7

9.8

— Fir die Ausfihrung der Leitungsbauarbeiten ist der Bayernwerk Netz GmbH
ein angemessenes Zeitfenster zur Verfliigung zu stellen, in dem die Arbeiten
ohne Behinderungen und Beeintrachtigungen durchgefuhrt werden kénnen.

Fir Kabelhausanschlisse dirfen nur marktibliche und zugelassene Einfih-
rungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet
werden. Ein Prifungsnachweis der Einfuhrung ist nach Aufforderung vorzulegen.
Das beiliegende ,Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen® ist zu beachten.
Die beiliegenden ,Sicherheitshinweise fur Arbeiten in der Nahe von Kabel-, Gas-
und Freileitungen® sind zu beachten.

Im Planungsbereich sind bereits 20 kV-Mittelspannungs- sowie 0,4 kV-
Niederspannungserdkabel verlegt. Auskiinfte zur Lage der von der Bayernwerk
Netz GmbH betriebenen Versorgungsanlagen kdénnen Sie online Uber unser
Planauskunftsportal einholen. Das Portal erreichen Sie unter: www.bayernwerk-
netz.de/de/energie-service/kundenservice/planauskunftsportal.html.

Eine eventuell erforderliche Umverlegung der Leitungstrassen ist frihzeitig mit
der Bayernwerk Netz GmbH abzustimmen.

Die Bauwilligen sind auf die Unfallverhitungsvorschriften der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung flir elektrische Anlagen und Betriebsmittel (DGUV Vor-
schrift 3) und die darin aufgefuhrten VDE-Bestimmungen hinzuweisen.

Mullbeseitigung

Die Abfallbeseitigung nach den gesetzlichen Vorschriften obliegt dem Abfallwirt-
schaftsverband Isar-Inn (AWV) und darf als gesichert eingestuft werden.
Weiterhin ist ein Wertstoffhof in Mengkofen, Esterthaler Stralle 20 angesiedelt,
der auch Gringut aufnimmt. Hier kbnnen Wertstoffe entsorgt und, wenn madglich,
einem Recyclingprozess zugefihrt werden. Sperrmull kann in der Millumla-
destation Marklkofen abgegeben werden.

Besondere, uUber den allgemein zu erwartenden Rahmen hinausgehende Anfor-
derungen an die Abfallwirtschaft zeichnen sich durch das Plangebiet nicht ab.

Die Bauherren werden dazu angehalten, (auch bereits wahrend der Bauphase)
anfallende Abfélle, wo dieses mdglich ist, zu sortieren und dem Recyclingverfah-
ren zuzufuhren.

Telekommunikation

Das Plangebiet kann durch Erweiterung des vorhandenen Fernmeldenetzes der
Deutschen Telekom im umliegenden bzw. anschlieRenden Stralennetz problem-
los angebunden werden. Die Deutsche Telekom Technik GmbH wird im Rahmen
der ErschlieBungsplanung eingebunden.
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9.9

10.

1.

In allen Stralen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen fir
die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. Hinsichtlich ge-
planter Baumpflanzungen ist das ,Merkblatt Gber Baumstandorte und unterirdi-
scher Ver- und Entsorgungsanlagen® der Forschungsgesellschaft flir Strallen-
und Verkehrswesen, Ausgabe 1989, siehe hier u. a. Abschnitt 3, zu beachten.
Es ist sicherzustellen, dass durch die Baumbepflanzung der Bau, die Unterhal-
tung und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden.

Warmeversorgung

Das Plangebiet soll entsprechend den neuesten Anforderungen nach komplett
durch erneuerbare Energien versorgt werden. Die Gemeinde mdchte ihren Teil
zum Klimaschutz beitragen und dieses Gebiet durch den Nutzungsmix verschie-
dener erneuerbarer Energietrager fordern. Es sollen vorwiegend (Luft-) Warme-
pumpen in Kombination mit Solarthermie und Photovoltaikanlagen fir die nétige
Warmeerzeugung herangezogen werden.

Staub- und Geruchsimmissionen

Die Gemeinde Mengkofen verpflichtet sich, die Bauwerber im Geltungsbereich
des Bebauungsplanes darauf hinzuweisen, dass den Landwirten die bisherige,
ortsibliche Bewirtschaftung der Grundsticke, wie z. B. das Ausbringen von
Stallmist und Glille, sowie der flr eine ertragreiche Bewirtschaftung notwendige
Einsatz von zugelassenen Handelsdingern und Spritzmitteln zur Unkraut- und
Schadlingsbekampfung auch zuklnftig uneingeschrankt gestattet werden muss.

Eventuelle Geruchsbelastigungen und Staubentwicklungen missen, wie die bei
der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflachen entstehenden Larmimmis-
sionen, von den Anliegern des Baugebietes ,WA Klausen [II“ in Kauf genommen
werden.

Die Zufahrten zu den o.g. landwirtschaftlich genutzten Flachen mit entsprechen-
den landwirtschaftlichen Maschinen sind nach wie vor vorhanden und gewahr-
leistet.

Landwirtschaft

Das Planungsgebiet und die sudliche und westliche Umgebung werden derzeit
intensiv ackerbaulich genutzt. Eine nachhaltige Beeintrachtigung landwirtschaft-
licher Nutzungsmdglichkeiten aufRerhalb des Geltungsbereichs kann ausge-
schlossen werden.

Landwirtschaftliche Hofstellen mit Tierhaltung in relevanter Nahe nach Bundes-
Immissionsschutzgesetz und der TA Luft bzw. TA Larm sind nicht vorhanden.
Fir das sudoéstlich gelegene Anwesen auf Flur-Nr. 1641, Gemarkung Hofdorf
liegen der Gemeinde keine Bauantrage oder Genehmigungen fiur Tierhaltung
nach BImSchG vor.
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12.

13.

Lichtemissionen

Zur Minimierung der Storwirkung durch Aufien- und Strallenbeleuchtung ist die
Zahl und Hohe der Lampen moglichst gering zu halten. Die Lichtkegel sind auf
den Boden bzw. die zu beleuchtenden StralRentrassen oder Flachenareale aus-
zurichten und moglichst bodennah zu montieren Um nur dort auszuleuchten wo
es unbedingt notwendig ist, ist der Abstrahlwinkel durch Blenden oder Ahnliches
Zu minimieren.

Um den ,Staubsaugereffekt® der Lichteinwirkung fir Insekten zu minimieren,
sind als Lampentypen energiesparende Natriumdampf-Niederdrucklampen oder
UV-arme LED-Technik und moglichst niedriger Leuchten- bzw. Lichtpunkthdhe
im AulRenbereich zu verwenden. Unzuldssig sind Quecksilber-Dampflampen und
Kompaktleuchtstofflampen. Zudem sind Lampen unzuldssig, die in oder Uber die
Horizontale abstrahlen. Damit soll eine zusatzliche Lichtverschmutzung und Sto6-
rung der Avifauna vermindert werden.

Grinordnung, Natur und Umwelt

Die Gesamtplanung sieht eine Ortsrandeingriinung entlang der stdlichen und
westlichen Geltungsbereichsgrenzen vor.

Da durch das Planvorhaben nur ein Teilabschnitt der Gesamtplanung errichtet
wird, wird die Ortsrandeingrinung voribergehend durch einen 3,00 m breiten
Grunstreifen ersetzt. Dieser 3,00 m breite Grunstreifen ist zum einen wichtig,
damit ein ausreichender Abstand zu den landwirtschaftlichen Nachbarflachen
eingehalten wird und damit das Niederschlagswasser von den Nachbargrundsti-
cken Uber eine dort vorgesehene Ableitungsmulde abgeleitet werden kann.

Bei den spateren Erweiterungsflachen wird dann eine voll entwickelte Ortsrand-
eingrinung mit entsprechenden Gehdlzstrukturen und mit mind. 6,00 m Breite
umgesetzt.

Zur Begrunung von o6ffentlichen und privaten Griunflachen sollten bevorzugt 6ko-
logisch wertvolle Pflanzen und Saatgutmischungen verwendet werden, um die
heimische Tierwelt zu fordern. So sollten bspw. blitenreiche Saatgutmischungen
(hoher Krauteranteil, moéglichst autochthon) und Blihstrducher (mdglichst au-
tochthones Pflanzgut, Pollen- und Nektarreiche Bliten, verschiedene Blihzeit-
punkte) verwendet werden, zusatzliche Lebens- und Nahrungsbereiche fur die
heimische Flora- und Fauna zu schaffen. Das Anbringen von Vogel- und Fle-
dermauskasten sowie die Nutzung von Einrichtung zur Férderung der Insekten-
welt sind ausdrucklich erwlnscht.

Zur Begrunung von privaten Grundsticken sollen keine Pflanzen verwendet
werden, die sich bspw. durch Verwilderung oder dem Bilden von Reinbestanden
negativ. auf Natur und Landschaft auswirken kdénnen (Neophyten
/Problemunkrauter wie Ambrosia, Indisches Springkraut, Japanischer Stauden-
knéterich, Kanadische Goldrute, Lupine, Robinie, Spate Traubenkirsche). Eine
Ausbreitung dieser Pflanzen ist zu unterbinden.
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14.

15.

Schutzgebiete

Schutzgebiete ,Natura 2000* nach § 32 BNatSchG:
Im Planungsgebiet und in der ndheren Umgebung sind keine Schutzgebiete ,Na-
tura 2000“ nach § 32 BNatSchG vorhanden.

Landschaftsschutzgebiete
Im Planungsgebiet und in der ndheren Umgebung sind keine Landschafts-
schutzgebiete vorhanden.

Biotope
Im Planungsgebiet und in der ndheren Umgebung sind keine Biotope vorhanden.

Geschutzte Arten
Es sind keine geschutzten Arten im Planungsbereich vorhanden.

Wassersensibler Bereich
Das Planungsgebiet befindet sich nicht in einem wassersensiblen Bereich.

Denkmalschutz
Im Planungsgebiet sind keine geschutzten Denkmaler vorhanden.

Sonstige Schutzgebiete
Im Planungsbereich befinden sich keine weiteren Schutzgebiete

Vermeidungs- und MinimierungsmafBnahmen

Gemall § 13b BauGB kdnnen Aufenbereichsflachen in das beschleunigte Ver-
fahren nach § 13a BauGB einbezogen werden. Diese Verfahrenserleichterungen
sind zeitlich befristet. GemaR § 13b gilt § 13a BauGB entsprechend fir Bebau-
ungsplane mit einer Grundflache im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 BauGB
von weniger als 10.000 m?, durch die die Zulassigkeit von Wohnnutzungen auf
Flachen begrindet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an-
schliel3en.

Das Planungsgebiet schlie3t unmittelbar an den bebauten Ortsteil Mengkofen
an.

In der Planung wird sowohl eine zuldssige Grundflache von weniger als
10.000 m? festgesetzt und die Zulassigkeit von Wohnnutzungen begrindet. Da-
mit sind die Anwendungsvoraussetzungen fur das gemafR § 13b BauGB Einbe-
ziehen von AuBenbereichsflachen in das beschleunigte Verfahren gegeben. Von
der friihzeitigen Unterrichtung und Erérterung der Offentlichkeit gemaR
§ 13b BauGB im Sinne des § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 BauGB nach
§ 3 Abs. 1 BauGB wird abgesehen.

Gemall § 13b BauGB ist kein Ausgleichserfordernis notwendig. Dennoch sind
Mafinahmen zu Natur und Landschaft umzusetzen.
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Folgende Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen werden durchgefluhrt:

— Anlage verschiedener Geholzpflanzungen (Baume 1. und II. Ordnung,
Strauchgruppen, Streuobstwiesen),

— Strallenbegleitende Baumpflanzungen,

— Verbot tiergruppenschadigender Anlagen und Bauteile, z. B. Sockelmauern
bei Zaunen,

— Ortsrandeingrinung im Siden,
— Geringstmadgliche Versiegelung innerhalb des Baugebietes,

— Bauzeitenregelung zum Schutz von Gelegen und Jungvdgeln der Feldlerche:
Baufeldfreimachung nicht im Zeitraum von Anfang April bis Ende August, op-
timale Zeit im September/Oktober.

16. Flachen

Geltungsbereich 36.365 m2 100 %
Bauflachen 25.454 m? 70 %
offentliche Verkehrsflachen 5.483 m? 15 %
offentliche Grinflachen 5.428 m? 15 %
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