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Aufstellung des Bebauungs- und Grﬁnordnu‘ngsplanes Mengkofen Sid" in

Mengkofen
hier: Benachrichtigung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Be-
lange nach § 4 Abs. 1 BauGB

. Sehr geehrte Damen und Herren,

zu oben genannter Planung nehmen wir als Tréger &ffentlicher Belange zu den was-
serwirtschaftlichen Fragestellungen wie folgt Stellung:

Durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes verlauft der Kattenbach, ein Ge-
wasser lll. Ordnung. Dieses Gewasser ist im weiteren Verlauf bis zu seiner Min-
dung in die Aiterach streckenweise verrohrt. Nach unserem Kenntnisstand kam es in
der Vergangenheit am Kattenbach im Zuge von Hochwasserereignissen zu Ausufe-

. rungen auch in bebaute Bereiche. Die Uberflutungsfléache eines hundertjahrlichen

Hochwasserereignisses des Kattenbaches kann von uns anhand vorliegender Daten
nicht abgegrenzt werden wurde aber durch ein Biro im Zuge des integralen Hoch-
wasserschutzkonzeptes der Gemeinde Mengkofen untersucht.

Nach der Begriindung zum Bebauungsplan liegt das Plangebiet in keinem Uber-
schwemmungsbereich. Das Integrale Hochwasserschutzkonzept der Gemeinde
Mengkofen zeigt beim hundertjahrlichen Hochwasser des Kattenbaches Ausuferun-
gen in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Wegen maoglicher rechtlicher

. Konsequenzen bitten wir Sie, sich mit dem Landratsamt Dingolfing-Landau in Ver-

bindung zu setzen.

Die Uberschwgmmungsgrenzen sollten nachrichtlich im Bebauungsplan eingetragen
werden. Das Uberschwemmungsgebiet des HQq ist von jeglichen Abflusshinder-
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nissen freizuhalten. Eine nachteilige Veranderung der Hochwassersituation hat zu unterblei-
ben. ,

Die Abwasserbeseitigung ist nach den Unterlagen im Trennsystem geplant. Alle Anlagen zur
Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswasser) missen auf den zusatzlichen
Anfall von Abwasser aus dem Baugebiet bemessen sein. Gegebenenfalls ist ein entspre-
chender Nachweis zu flhren. Die notwendigen Abwasseranlagen einschlief3lich erforderli-
cher Ruckhalteeinrichtungen sind vor Anfall des Abwassers fertig zu stellen, ggf. erforderli-
che wasserrechtliche Gestattungen sind rechtzeitig unter Vorlage entsprechender Unterla-
gen einzuholen.

Die Beseitigung des Niederschlagswassers soll nach den Unterlagen zum Teil gedrosselt in
den Kattenbach erfolgen. Wir weisen darauf hin, dass die Bemessung von Anlagen zur Nie-
derschlagswasserbeseitigung nach den technischen Regelwerken auf andere (haufigere und
damit kleinere) Ereignisse als der Hochwasserschutz fir bebaute Flachen erfolgt.

Aufgrund der GroRe des Baugebiets und der jetzt schon erkennbaren Hochwasserproblema-
tik ist das erforderliche Kanalnetz fir Niederschlagswasser Uber die Anforderungen nach den
techn. Regelwerken fir Abwasseranlagen hinaus zu bemessen. Dabei ist die Jahrlichkeit des
Bemessungsregens heraufzusetzen.

Anhaltspunkte hierzu liefert das LfU-Merkblatt 4.3/3 ,Bemessung von Misch- und Regenwas-
serkanalen — Klimawandel und méglicher Anpassungsbedarf*. ;

Zusammenfassend sehen wir die gedrosselte Ableitung des gesammelten Niederschlags-
wassers in den Kattenbach als kritisch. Wir gehen ohne weitere Betrachtung von einer Ver-
scharfung der Hochwassersituation beim HQ;q, flr die Unterlieger aus.

Die im Zuge eines Hochwasserschutzes flr den Kattenbach erforderlichen Manahmen sind
deshalb unserer Meinung nach vorausschreitend zu der vorgelegten Planung umzusetzen.
Uber den aktuellen Stand der Planungen der Gemeinde zum Hochwasserschutz liegen uns
keine Erkenntnisse vor.

“Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den Wasserrechtsbescheid vom 06,05.2014,
geandert am 26.11.2014, beziglich des Einleitens von Niederschlagswasser aus dem be-
nachbarten Baugebiet Kattenbach II.

Auf den Planunterlagen ist eine Wasserflache mit dem Begriff Tosbecken versehen. Tosbe-
cken sind ublicherweise Anlagenteile zur Energieumwandlung zum Beispiel bei Wehranla-
gen. Wir kénnen im Kontext der Planung keinen entsprechenden Zweck erkennen.

Aufgrund der Topographie und der vorherrschenden Landnutzung ist bei Starkniederschla-
gen mit Auftreten von wild abflieRendem Wasser in den Geltungsbereich zu rechnen. In der
Begriindung zum Bebauungsplan werden unter 1.6 hierzu sinnvolle bauliche MaRnahmen
empfohlen. Wir bitten die Gemeinde zu prufen, ob diese Hinweise nicht an prominenterer
Stelle genannt oder gar als Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen werden kon-
nen. :

Mit freundlichen GruRen
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Matthias Esser
- Bauoberrat
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